
Postbus 126

2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel

Telefoon 0180-317474

Fax 0847-409520

Email info@etechniek.nl

www.eijerkamptechniek.nl

MODEL 30 LE / 30 LA 30 LO / 30 LI

Boorcapaciteit mm 30/32 30/32

Spindelslag mm 110 110

Spindelopname MC 3 3

Tafelafmeting mm 350x350 (LE) - 340x340 (LA) 350x350 (LO) - 340x340 (LI)

Kolomdiameter mm 110 110

Uitlading mm 280 280

Afstand spilneus-tafel 
minimaal-maximaal mm 50-630 (LE) - 50-680 (LA) 50-630 (LO) - 50-680 (LI)

Spindelsnelheden (7) 70-130-250-400-670 (7) 70-130-250-400-670
1-toerenmotor omw/min 1140-1980 1140-1980

Spindelsnelheden (14) 35-65-70-125-130 (14) 35-65-70-125-130
2-toerenmotor omw/min 200-250-335-400-570-670 200-250-335-400-570-670

990-1140-1980 990-1140-1980

Motorvermogen Kw (Pk) 1,1 (1,5) 1,1 (1,5)

Gewicht Kg 290 290
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MODEL 30 LM / 30 LP 30 LMV / 30 LPV

Boorcapaciteit mm 30/32 30/32

Spindelslag mm 110 110

Spindelopname MC 3 3

Tafelafmeting mm 350x350 (LM) - 340x340 (LV) 350x350 (LMV) - 340x340 (LPV)

Kolomdiameter mm 110 110

Uitlading mm 400 400

Afstand spilneus-tafel 
minimaal-maximaal mm 50-630 (LM) - 50-680 (LP) 50-630 (LMV) - 50-680 (LPV)

Spindelsnelheden (7) 70-130-250-400-670 (7) 70-130-250-400-670
1-toerenmotor omw/min 1140-1980 1140-1980

Spindelsnelheden (14) 35-65-70-125-130 (14) 35-65-70-125-130
2-toerenmotor omw/min 200-250-335-400-570-670 200-250-335-400-570-670

990-1140-1980 990-1140-1980

Motorvermogen Kw (Pk) 1,1 (1,5) 1,1 (1,5)

Gewicht Kg 300 300

Postbus 126

2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel

Telefoon 0180-317474

Fax 0847-409520

Email info@etechniek.nl

www.eijerkamptechniek.nl

MODEL 30 TCB 30 CR

Boorcapaciteit mm 30/32 30/32

Spindelslag mm 110 110

Spindelopname MC 3 3

Tafelafmeting mm 240x600 (verpl. 265x480) 240x600 (verpl. 265x480)

Kolomdiameter mm 95 110

Uitlading mm 250 280

Afstand spilneus-tafel 
minimaal-maximaal mm 175-395 50-535

Spindelsnelheden (7) 70-130-250-400-670 (7) 70-130-250-400-670
1-toerenmotor omw/min 1140-1980 1140-1980

Spindelsnelheden (14) 35-65-70-125-130 (14) 35-65-70-125-130
2-toerenmotor omw/min 200-250-335-400-570-670 200-250-335-400-570-670

990-1140-1980 990-1140-1980

Motorvermogen Kw (Pk) 1,1 (1,5) 1,1 (1,5)

Gewicht Kg 210 360


